lezace w obrebie

Nowe propzycje lokalizacji
® propzye] ! oddziatywania pietrzen

Budowle hydrotechniczne
— Cieki Gran!ce obsz.arow
oddziatywania

- Drogi przeciwpozarowe .
IF» Dolna tasica

O Punkty inwestycji wg OPZ =2 Nieruchomosci prywatne Zasiegi oddziatywania

pietrzen

3 Cisowe
Poziom pietrzenia
Cisowe (m n.p.m.)
= <=71.00

1 >71.00

Obiekty topograficzne

na terenie KPN

° pojedyncze drzewn
lub orupa drzew

= -teren podmokdy

A qIas iglasty

Olas lisciasty

o las mieszany

- gl
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b
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¢ || Jednostka projektowa:

Komes Water 5p.z 0. 0. :-\‘—
ul. Na Grobli 34, 50-421 Wroclaw L, K 0 M gS
.y

Biuro techniczne: v
ul. Kaszubska 57/404, 70-402 Szczecin

Prawa autorskie KOMES.
Ten rysunek nie moze by¢ powielany lub kopiowany bez zgody Komes Water.

Nazwa rysunku: . . . . ..
Propozycja pietrzenia na obszarze inwestycji
Cisowe

Branza: Skala: Numer rysunku: Rewizja:

- 1:20 000 3.6 0




